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Type:

Processing
time:

Storeys:

Total 
Surface:

Office building

1992 – 1993

8

15,000 m²
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� four atria provide natural 
illumination

� steel structure without concrete 
bracing

� horizontal loads are carried of 
by a truss structure

� truss structure is integrated in 
the atria

� columns are made of HE-
profiles

� grid of the columns is             
6.0 m x 7.2 m

� slabs are made of IFB system
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Gescheurde beton
Wapening is nodig  om de trekkrachten op te nemen

Normale betonnen vloerplaat 
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Kleinere doorsnede  door het  vermijden  van de gescheurde beton

Staalplaat werkt als bekisting

Wapening neemt de trekkrachten over

Niet-samenwerkende staalplaat
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Samenwerkende staalplaat vervangt de wapening

Samenwerkende staalplaat
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Niet samenwerkend structuren :
Ieder element buigt afzonderlijk door. De 2
materialen glijden tussen elkaar

Samenwerkende structuren:
Door een onderliggende verbinding wordt de
glijding tussen de 2 materialen beperkt of
vermeden

• Beton werkt onafhankelijk ,
• De stalen ligger moet getoest worden op
instabilitiet verschijselen

• De beton is grotendeels aan druk onderworpen
• De ligger staat onder trek en vermijdt aldus de
instabiliteits risico’s ,

• De 2 materialen worden optimaal gebruikt.
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Flèche

Moment 
résistant
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Stiftdeuvels gelast in de werkplaats op 

of op de bouwplaats dwars door de 
staalplaat

Ductiele stiftdeuvels  EC4
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non-composite composite composite

S 235 S 355 S 460

HE 650 A IPE 550 IPE 500

composite

S 235

HE 550 A

Construct ion type

Steel grade

Beam sect ion

Cross sect ion

Tipologie NON mixte Mixte Mixte Mixte

Qualité d’acier

Poutre mixte

Poutre acier

Réduction de poids
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• Staalplaat met een grote 
overpanning, deels 
samenwerkend 

• Overspanning van de
plaat tot 5.5 m (zonder
tussensteunen)
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Klassieke overspanning
10m à 18m

Met  integratie van de technische 
leidingen in de hoogte van de ligger
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Oxycutting

Angelina™����������	
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SeparationOxycutting
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RotationOxycutting Separation
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AssemblingSeparation RotationOxycutting
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Separation RotationOxycutting WeldingAssembling
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AssemblingSeparation RotationOxycutting Welding Final length
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 Angelina™

h H �  1,5 h

%.���� !" �##$ ###%%



18

%/���� !" �##$ ###%%

1�
�����
��
�����8
	�
��

%'���� !" �##$ ###%%

6��*��12!*



19

%$���� !" �##$ ###%%

�420�A�+2��1���*!"�B�2*�"�*"�!�

%)���� !" �##$ ###%%



20

%-

0
�

��
9����&����8�


���� !" �##$ ###%%

.#

0
�
	9��9���2��7
��
�

���� !" �##$ ###%%



21

.,���� !" �##$ ###%%

The Sandaï city media center – Toyo Ito
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