
CATEGORIE

A

�9

Ysebaert

Het gebouw van Ysebaert bestaat uit een productie-
hal van ruim 30 x 30 m met daarvoor een volume in 
twee bouwlagen met kantoren en een toonzaal. Het 
ontwerp voor deze nieuwbouw is modulair, net als de 
explosievrije schakelapparatuur die deze firma pro-
duceert. Voor de gevels koos bureau BBSC-Architects 
voor een combinatie van grijstinten, voor het grootste 
deel gerealiseerd met sandwichpanelen. Een gedeelte 
van de kantoren werd bekleed met donkergrijze pane-
len in vezelcement.
Staal was een dankbaar materiaal om mee te werken. 
Een stalen constructie heeft een fijne structuur en kan 
flexibel ingevuld worden. Bij Ysebaert is de flexibiliteit 
benut om een open interieur te maken met in het mid-
den een centrale vide.

Ysebaert

L’établissement Ysebaert est constitué d’un hall de pro-
duction d’un peu plus de 30 x 30 m avec un volume 
de deux niveaux comprenant des bureaux et une salle 
d’exposition. Ce nouveau bâtiment est conçu de façon 
modulaire, tout comme les appareils de commutation 
antidéflagrants produits par cette firme. Pour les fa-
çades, les concepteurs ont choisi une combinaison de 
teintes grises, réalisées essentiellement au moyen de 
panneaux-sandwichs. Une partie des bureaux est finie 
avec des panneaux en fibrociment gris foncé.
Une construction en acier possède une structure 
fine qui peut être parachevée de façon flexible. Chez 
Ysebaert, cette souplesse est utilisée pour aménager 
un intérieur ouvert avec un vide central dans la zone 
d’accueil.
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