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Woning	Berbuto-Cornelli

Het project maakt gebruik van ruwe materialen die een 
vormelijke cohesie tot stand brengen tussen de struc-
tuur en de afbouwconstructies. Het gebruik van sand-
wichpanelen voor de muren en het dak laat binnen en 
buiten een identieke afwerking toe. De helderheid en 
de constructieve eenvoud zorgen voor een vloeiend 
plan. De openingen krijgen een natuurlijke plaats tus-
sen de staalstructuren.
Daar er op het terrein gevaar voor overstroming heerst, 
werd het huis op palen gebouwd, wat het gebouw bo-
ven het straatniveau doet uitrijzen en het de gewenste 
visuele lichtheid bezorgt. Een simpel en homogeen 
project dat het belang van het staalconcept in wonin-
gen onderstreept.

Maison	Berbuto-Cornelli

Le projet met en oeuvre des matériaux bruts assu-
rant une cohérence formelle entre la structure et 
les parements. L’usage de panneaux-sandwichs en 
murs et toiture permet une finition intérieure/exté-
rieure identique. La clarté et la simplicité construc-
tive répondent à la fluidité du plan. Les ouvertures 
trouvent naturellement place entre les structures 
d’acier.
Le terrain étant inondable, la maison est construite 
sur pieux, ce qui assure la surélévation du bâtiment 
par rapport au niveau du terrain et lui confère la 
légèreté visuelle souhaitée. Un projet simple et 
homogène qui démontre l’intérêt de l’acier dans la 
conception de maison d’habitation.
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