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Passerel	in	tuin

Het niveauverschil tussen twee tuinen wordt opgevan-
gen door een langgerekte passerel. Deze passerel is 
niet alleen esthetisch bedoeld maar bewijst ook zijn 
praktisch nut. De langgerekte strakke lijnvorming is in 
het ganse tuinconcept terug te vinden, zoals de zitbank 
op het terras van 6 m lang en de strakke rechtlijnige 
tuinaanplantingen van taxussen en lage wilgen. De 
beweging van deze passerel sluit perfect aan met de 
schuine lijn van de metalen erker van de leefruimte.
De passerel is opgebouwd in stalen trapbomen met ge-
perforeerde stalen treden die werden verzinkt omwille 
van het patina. Door in dit tuinontwerp een verzinkt 
element te integreren toont het architectenbureau aan 
dat natuur en staal perfect in harmonie kunnen leven.

Passerelle	dans	un	jardin

La différence de niveau du terrain est rattrapée par une 
passerelle étirée. Cette structure n’est pas seulement 
esthétique, elle affirme également son utilité pratique. 
La linéarité importante de la rampe se retrouve partout 
dans le concept du jardin, comme le banc de 6 m de 
long de la terrasse et les plantations alignées d’ifs et 
de saules bas. Le dessin de cette passerelle s’accorde 
avec la ligne oblique de la loggia métallique latérale de 
l’espace de vie.
La passerelle est construite avec des limons en acier 
et une rampe en métal perforé et galvanisé pour la 
patine. L’intégration de ces éléments traités par galva-
nisation dans la conception de ce jardin démontre que 
la nature et l’acier peuvent vivre en parfaite harmonie.
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