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Schaubroeck

Voor een gebouw met inkom en burelen op de verdie-
ping en magazijn, technische ruimten, refter en ser-
verlokalen op het gelijkvloers, is van meetaf rekening 
gehouden met de energieprestaties, en meer bepaald 
de temperatuurbeheersing tijdens de zomermaanden.
Een in zuidelijke richting licht hellend dak met grote 
dakoversteken zorgt voor de nodige schaduw op de 
beglaasde oppervlakken van de verdieping. Een sy-
steem van automatisch bediende klapramen in de lage 
zuidgevel en de hoge noordgevel biedt de mogelijk-
heid om door free-cooling de koelkosten te beperken. 
Door de hoge noordgevel ontstaat de mogelijkheid om 
eenvoudig en snel de nuttige verdiepingsoppervlakte 
met 30% uit te breiden. 
Door het gebruik van staal is een slank en transparant 
geheel ontstaan. Het gebouw werd industrieel afge-
werkt, wat betekent dat alle constructie-elementen 
zichtbaar blijven, waardoor de kostprijs van het ge-
bouw sterk kon gedrukt worden.

Schaubroeck

Le bâtiment se compose au rez-de-chaussée d’un 
entrepôt, de locaux techniques, d’un réfectoire et de 
locaux pour les serveurs informatiques. L’entrée et les 
bureaux sont situés à l’étage.
Lors de la conception, il a été tenu compte des per-
formances énergétiques, et plus particulièrement du 
contrôle de la température durant les mois d’été.
Un toit légèrement en pente vers le sud, avec d’impor-
tants porte-à-faux, procure l’ombre nécessaire sur les 
surfaces vitrées de l’étage. La haute façade nord et la 
façade sud, plus basse, sont équipées d’un système 
automatisé de fenêtres basculantes, qui permet de 
limiter les coûts de refroidissement par free-cooling. La 
surface utile de l’étage peut facilement et rapidement 
être augmentée de 30% du côté de la façade nord.
Un ensemble transparent et fin est né de l’utilisation 
de l’acier. La finition industrielle du bâtiment, où tous 
les éléments de construction restent apparents, a per-
mis de réduire fortement les coûts de construction.
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