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Het gebouw bestaat uit een productieruimte met 
kantoren. De hoofddraagstructuur is volledig 
uitgevoerd in staal, met vrij indeelbare plattegron-
den.  De gevels zijn volledig in zwart staal met 
blank isolatieglas. 

De keuze voor de toepassing van staal is naast fi-
nanciële redenen hoofdzakelijk ingegeven door de 
ontwerpuitgangspunten. Het gebouw is ontwor-
pen als een massief stalen volume, dat vervolgens 
werd uitgehold en voorzien van openingen voor 
daglicht en installaties. 

De combinatie van zwart staal en gepolijst roest-
vast staal en de verfijning van het reliëf van de 
gevel, geeft het gebouw op eenvoudige wijze 
een exclusief, verzorgd en ingetogen karakter, 
waarmee het zich onderscheidt van de gangbare 
grijsachtige industriegebouwen.

Gynetics

Le bâtiment comprend un espace de production et 
des bureaux. La structure portante principale est 
entièrement réalisée en acier et les niveaux sont 
librement divisibles. Logiquement, les façades sont 
en acier noir avec du verre isolant blanc.

Outre les raisons financières, le choix de l’acier 
est principalement dicté par les hypothèses de 
conception. Le bâtiment est conçu comme un 
volume métallique massif, évidé ensuite et muni 
d’ouvertures pour la lumière du jour et les instal-
lations.

La combinaison de l’acier noir et de l’acier 
inoxydable poli, et le raffinement du relief de la 
façade, confèrent très simplement au bâtiment 
un caractère exclusif, soigné et sobre qui le 
distingue des bâtiments industriels grisâtres 
habituels.
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