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-Alle boutverbindingen die niet zijn aangeduid : DIN 933 (DIN 931) Kwaliteit 8.8 - DIN 934 Kwaliteit 8.8 - DIN 125 ( 2x )
-Staalkwaliteit , tenzij anders vermeld : S235 JR G2
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F.D.S. promotions

FDS Promotions is een totaalleverancier van pro-
motioneel textiel, reclameartikelen en geschenk-
pakketten. De firma zocht een plaats voor de 
opslag en de logistiek voor haar producten.
Ze wilde geen klassiek industriegebouw maar 
vond de presentatie van haar kantoren belangrijk. 
Door de grote glazen kaders met brede rand krijgt 
het gebouw een eigen identiteit en overstijgt het 
het industriële karakter. De brede raamkaders 
bestaan uit 3 mm dikke, gelakte en geplooide 
aluminium platen.
De dragende structuur is opgebouwd uit stalen 
liggers en kolommen. De dakafwerking rust op ge-
profileerde staalplaten. Voor de wandafwerkingen 
werd geopteerd voor sandwichpanelen. 

F.D.S. promotions 

FDS Promotions est un fournisseur complet de tex-
tile promotionnel, d’articles publicitaires et de colis 
cadeaux. En tant que maître d’ouvrage, la firme 
était à la recherche d’un espace pour la logistique 
et le stockage de ses produits.
Le client ne souhaitait pas un bâtiment industriel 
classique et accordait de l’importance à la présen-
tation de ses bureaux. Grâce aux grands cadres vi-
trés à large bord, le bâtiment hérite d’une identité 
propre et va au-delà de son caractère industriel.
La structure portante est constituée de poutrelles 
et de poteaux en acier. La toiture repose sur des 
panneaux en acier profilé; la finition des parois 
est réalisée au moyen de panneaux sandwich. Les 
larges châssis sont fabriqués au moyen de tôles en 
aluminium laquées et pliées de 3 mm d’épaisseur.
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